El6szo
Koszonjik, hogy a KEEWAY termékét vdlasztotta. A motorozds egy nagyon izgalmas sport, de miel6tt atra kelne, kérjlik, tanulmanyozza figyelmesen ezt az Utmutatét.

Ez az Utmutatd leirja a jarm( helyes haszndlatat, az Gizemeltetését, szerviz ciklusokat, karbantartasi eljardst, egyéb fontos tudnivaldkat. Barmilyen kérdése van, kérje a
mszaki osztalyunk segitségét. Csapatunk kiildetése a vasarld tokéletes kiszolgaldsa. Az On jarm(ive apré részletekben eltérhet a leirasban szerepl6tél, mert
termékeinket folyamatosan fejlesztjik. Koszonjlik megértését.

Kérjuk, figyelmesen olvassa el a kezelési leirdst, és tartsa be az abban foglaltakat. A kezelési utasitast tartsa mindig a jarm( mellett. Amennyiben eladja a jarm(ivet a
Kezelési leirast is mellékelje.

Az flizet dttanulmanyozdsa soran Kiilonb6z6 veszélyességi fokozatokkal fog taldlkozni, amelyeket a kovetkezd jelzéssel [attunk el:
ATTENTION/CAUTION/WARING

ATTENTION = Fontos tajékoztatd a kezeléssel kapcsolatban.

CAUTION = Ezt a jelzést olyan helyeken talalja, ahol fokozottan kell tigyelni a balesetveszélyre.

WARNING = Ez a figyelmeztetés ott taldlhatd, ahol killondsen fontos betartani a biztonsagi szabalyokat a baleset, vagy sérilés elkerilése érdekében.

ElérhetGségeink:

Keeway Motor Europe

2000 Szentendre, K6zuz6 u. 8.
Tel: +36 26 500 005

Fax: +36 26 312 034
http://www.keewaymotor.com

http://www.keeway.hu

Partner markakereskedd és szerviz
Biturbo Kft
Email: alkatresz@biturbo.hu

http://www.biturbo.hu



A helyes lizemeltetés

Fontos tudnivalé:
Az els6 1500 km meghataroz6 fontossagu a
motorkerékpar életében. Ez a bejaratasi idészak.
Amennyiben a bejaratast az el6irasoknak megfelel6en
végezzik, biztosak lehetiink benne, hogy a jarmi a
keresztul

lehet§ leghosszabban idén meg0rzi

min&ségét.

Biztonsdgos motorozas

1. A személyi és jarmUsérilések elkerllése érdekében
gondosan tanulmanyozza a “Hasznalati Utmutatot”.

2. Ezt a jarmiivet csak megfelelé engedéllyel vezetheti.

3. Sérilések elkeriilése érdekében viseljen élénk szini
ruhazatot, motoros csizmat, védészemuiveget, és tartson
kell6 kdvetési tavolsagot

4. Tartsa be a KRESZ szabalyait

5. Legyen tekintettel a tobbi jarmire, figyelmesen hajtson fol

alarendelt utrdl, és legyen korultekint® a parkoloban.

6. Mindig két kézzel fogja a kormanyt, valamint gy6z6djon meg
rola, hogy On és utasa biztonsagosan helyezkedik el.

7. Atalakitas, modositas, az eredeti design megvaltoztatasa a
garancia elvesztését vonja maga utan.

8. Ne érintse meg a forré kipufogét.

Bukésisak és ruhéazat

1. Mindig DOT-szabvany altal jévahagyott sisakot, ruhazatot,
védészemiiveget, csizmat, és kesztylt viseljen

2. A sajat maga biztonsaga érdekében ne viselien bd, 16g6

ruhadarabot.

Biztonsag

1. Ha 6rizetlenil hagyja a jarmivet, gy6z6djon meg réla, hogy
a kormanyzarat bekapcsolta, és a kulcsot eltavolitotta a
zarbol.

2. Biztonsagos helyen parkolja le a jarmiivet.

3. Egy kiegészité pétzar hasznalata mindenképpen ajanlott.



Alvaz és motorszam

Az alvdz- és motorszamot a jarmi nyilvantartasanal
hasznéljak (VIN). Amikor alkatrészt rendel, vagy specialis
szervizre van sziksége, az alvdz- és motorszdm segit a
pontosabb beazonositasban.

Tanécsoljuk, hogy jegyezze fol az alvaz- és motorszamot, ill.
tartsa biztonsagos helyen a jarmiitél elkilonitve.

Alvazszdm: (1) a vazba gravirozva, a kormany nyak jobb
oldalan talalhat6.
Adattdbla: (2) a motor legfontosabb adatait tartalmazé
informécios tabla

Motorszam: a baloldali blokkfélbe van gravirozva.

VIN NO.:

ENGINE NO.:




A jarmii fébb részei

(1) Kuplung kar (2) Bal kormanykapcsol6  (3) Kilométer
o6ra. (4) Gyuijtaskapcsolo (5) Sebességméré  (6) Jobb
korméanykapcsolé (7) Gazmarkolat (8) Els6 fékkar
(9) Fékpedal (10) Uzemanyag csap  (11) Sebességvaltd
kar (12) Kdzép sztender (13) Oldal sztender




Miiszerfal (RKV)
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Fordulatszam méré

Az aktudlis motorfordulatot jelzi

Uzemanyagszint mérd

Uresjarat jelzd

Amikor a sebességvalt6 tresben van, akkor a z6ld lampa
vilagit

Irany jelzé

Jelez, ha miikédik az indexlampa.
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Tavolsagi fényszoré visszajelzé

Kék fénnyel vilagit, ha a tavfényszo6rét bekapcsoljuk.
Sebességmérd

A pillanatnyi sebességet jelzi.

Napi szamlalo

Nullazhat6 és résztavolsag mérésére alkalmas
Sebességfokozat jelzé

Az aktudlis sebességi fokozatot mutatja 1-5 kozott.

Uresjaratban egyik lampa sem vilagit.
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Gyujtaskapcsolé és kormanyzéar (RKS)

Gyujtaskapcsolé

SZIMBOLUM MUKODES KULCS
@ GYUJTAS: igen nem kivehetd
VILAGITAS: igen
& GYUJTAS: nincs kivehet6
VILAGITAS: nincs
P< GYUJTAS: nincs kivehet6

VILAGITAS: parkfény

Gyujtaskulcs
Ezen jarmiih6z 2 kulcs tartozik, az egyiket mindig tartsa

biztonsagos helyen.

‘? FIGYELEM:
Parkolaskor gy6z&6djon meg, hogy a kormanyzarat

bekapcsolta. Mozgassa meg a kormanyt bizonysagul.

P ‘Hasznaljon parkfényt, ha sétét helyen parkol.

Kormanyzar:
Hasznélja a korményzéarat a kormany nyak jobb oldalan

talalhaté kulcs elforgatasaval.




Gyujtaskapcsolé és kormanyzar (RKV)
Gyujtaskapcsolé

SZIMBOLUM MUKODES KULCS
@ GYUJTAS: igen nem kivehetd
VILAGITAS: igen
& GYUJTAS: nincs kivehetd
VILAGITAS: nincs
EI KORMANYZAR: bezarva kiveheto

GYUJTAS: nincs
VILAGITAS: nincs
Gyujtaskulcs

Ezen jarmiihéz 2 kulcs tartozik, az egyiket mindig tartsa

biztonsagos helyen.

‘? FIGYELEM:
Parkolaskor gy6z&6djon meg, hogy a kormanyzarat

bekapcsolta. Mozgassa meg a kormanyt bizonysagul.

& VIGYAZAT:

Motorozas kozben ne forditsa a kulcsot“a" allasba,

mert a jarmi irdanyithatatlanna valik.




Bal markolat

®. Kuplung Kar:

Amikor a motort beinditja,

vagy sebességet Valt a

kuplungkarral
megakadalyozhatja, hogy a hatsé kerék kiporogjon.
®. Vilagitas kapcsold:

Allitsa a kapcsolot “E0*, allasba és a fényszoré bekapcsol,
amit a visszjelz6 kék fénye is igazol. Ha a kapcsolét ebbe
az allasba billenti* 207, a varosi fényszorot fogja tudni
hasznalni.
®. Indexkapcsold
A kapcsolas iranya «<=" azindex balra jelez;

A kapcsolas iranya “S=>az index jobbra jelez

FIGYELEM: Ha az iranyjelzét hasznalja, kanyarodaskor,
vagy savvaltaskor az index nem kapcsol ki magatdl.

Miutan befejezte a manévert kapcsolja Ures allasba.

@. Kurt

A gomb megnyomasara miikédébe Iép a hangjelzés
®. Fénykiirt
A gomb folyamatos nyomva tartasa alatt a reflektor vilagit

®. Szivats

Segitségével szabalyozhatja az izemanyag befecskendezés

mértékét.



Jobb markolat

@. Elsé fékkar

Mikor az elsé féket akarja
hasznalni, fokozatosan

hlGzza maga felé a kart.
®. Gazkar

A gazkart a motor fordulatszamanak valtoztatasara
hasznaljuk (gyorsitas, lassitas). Gyorsitaskor magunk felé
hazzuk, lassitaskor pedig ellenkezd iranyba forditjuk.

®. Onindité

Agomb “@I”, megnyomasara az 6nindité megforgatja a
motort és az beindul.

@. Vilagitas kapcsold

L

Ebben az éllasban az els6-hats6 parkfények és a
muszerfal vilagitasa mikodik.
Z00=:

Ebben az allasban a varosi fényszérd, a hatséd

lampa, a rendszamvilagitds, és a mdiszerfal

10

vilagitas mikaodik.

° Ebben az allasban minden vilagitas ki van
kapcsolva.
®. Vészleallité gomb
A gomb “&", megnyomasara a motor leall
FIGYELEM: Normal helyzetben az indit6 gomb

“RUNNING” helyzetben van () . Ne hasznalja ezt a

kapcsolét, kivéve, ha baleset elkeriilése érdekében

hirtelen akarja ledllitani a motort.

®. Elsé fékkar allito

A komfortosabb haszndlat érdekében bedllithatia a fékkar

markolattél valé tavolsagat.

& FIGYELEM:

A motor beindulasa utan a “@I” gombot azonnal

engedje el. A motor karosodasanak elkertilése

érdekében jaré6 motornal soha ne nyomja meg az

indité gombot.




Uzemanyag tank

Az Uzemanyag tank teljes
kapacitasa kozel 17 liter
(beleértve a tartalék
lizemanyagot is).

Ha le akarjuk venni a

tanksapkat, illesszik bele a

Benzincsap

kulcsot és forditsuk el a tanksapkat és emeljik ki. Mikor u

visszatesszik ellenkezé iranyba csavarjuk ra, majd a kulcsot

vegyuk ki.

FIGYELEM: A tankot ne toltsuk szinultig, mert a forrd

motorra csoppenhet a kitagulas miatt.

FIGYELEM: Tankolaskor allitsuk le a motort és

tartsunk kell6 tavolsagot forré targyaktol.
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(OFF):(KI)
Mikor a kar ide mutat:
“@ " a benzin Gtja el van
zarva. Ha nem hasznéljuk
a motort a csapot mindig
zarjuk el.

(ON) (BE)

Mikor a kar ide mutat: “U”, a benzin eljut a karburatorba.
(RESERVE) (TARTALEK)
Mikor a kar ide mutat “H” (RES) azt jelenti, hogy max.

3,2 liter benzin maradt a tankban. Miel6bb tankoljunk!



Sebességvalto

Ez a modell 5 sebességes . Miutan kivalaszt 1 fokozatot a kar
automatikusan visszatér alaphelyzetbe, hogy a kovetkezé
fokozatot kdnnyedén megtaldlja. Nyomja le a kart az Ures
fokozat megtalalasahoz Az Ures fokozat az 1l-es és a 2-es
fokozat kozott talalhat6. Az egyes fokozatok az abran lathaté

maédon érhetok el.

FIGYELEM: Amikor a véaltékart Uiresbe tesszik, olyankor ezt
a miszerfalon egy zold visszajelz6 is mutatja. Minden ilyen
esetben a kuplungkar lasst kiengedésével mi magunk is
rola, valéban nincs

gy6zédjunk meg hogy a motor

sebességben.
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Fékpedal
Amikor a labunkkal
megnyomjuk a fékpedalt, a
hats6 fék mikodésbe lép

és a féklampa vilagitani

kezd.

Hatso teleszkép

A héatso teleszk6p gyari bedllitasa a legidedlisabb. Ne
véaltoztasson rajta véletlenszerlien. A szakszerdtlen, helytelen
bedllitas rosszabb allapotot eredményez, kormanyzaskor pedig

instabilla valhat.



Szerszamos doboz

A szerszamos lada a jobb
oldali takar6é burkolat alatt,
illetve az akkumulator felett
talalhato.

A képen jelolt

csavar eltavolitasaval

tavolithatd el a burkolat. A

dobozban 1évé szerszamok
gyors javitasokra, egyszer(bb alkatrészcserékre, illetve kisebb

bedllitasokra szolgalnak.

Uzemanyag és motorolaj
atmutato

Uzemanyag

90-es  oktdnszamunal magasabb  értékli  élmozatlan

zemanyagot hasznaljunk!
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FIGYELEM: Alacsony 6lomtartalmd benzin hasznalata

megnoveli a gyertya élettartamat.

Motorolaj
Haszndljon magas teljesitmény( és tisztasagu olajt, amely

legalabb API SF minésitésl és SAE10W/40 viszkozitasu.

Bejaratas

Legnagyobb sebesség

Az els6 1500 km alatt motorunkat ne haszndljuk a
megengedett fordulatszam és sebesség 80%-nal magasabb
fordulatszamon illetve sebességen. A bejaratasi idészakban
el6irtak betartasa kihat a motorkerékpar egész élettartamara.

Javasoljuk, hogy az els6 1000 km utan tisztittassa ki az
olajsz(ir6t és cseréltessen motorolajt. Amennyiben a motorral
az atlagosnal gyakrabban kozlekedik féldaton, ugy javasoljuk,

hogy az el6irtnal siribben cseréltessen leveg6sziirét.



Megengedett legnagyobb sebesség az egyes fokozatokban:

Futott km Megengedett sebesség (km/6ra)
1. 2. 3. 4. 5.
fokozat | fokozat | fokozat | fokozat | fokozat
0-300 10 24 30 35 40
300-600 15 30 35 40 45
600-1000 15 30 40 45 50
1000-1500 15 35 45 50 60
Egyenletes sebesség
Ne hasznaljuk tal hosszan ugyanabban a

sebességtartomanyban a motorunkat. Gyakran valtoztassuk a

sebességét, mert az elésegiti az alkatrészek bejaratédasat.

Legnagyobb fordulatszam

A maxmidlis fordulatszamra ugyanaz a szabaly érvényes,

mint a sebességre.
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Megengedett  legnagyobb  fordulatszam a  bejaratasi

idészakban:
0 —800 km 5.000 fordulat/ perc alatt
800 — 1500 km 7.500 fordulat/perc alatt
1500 km utén 10.000 fordulat/perc alatt

Olaj iizemi hémérsékletének elérése

Motorinditaskor vegyiik figyelembe, hogy a hideg motorolaj
kevsébé viszkdzus és lell, igy hagyjunk elegendé id6t, mig az
olaj megfelel kenést biztosit minden egyes alkatrész szamara

és eléri az lzemi hémérsékletet.

Indulés el6tti ellenérzés

A kovetkezbket ellendrizze indulas elétt:

F& részek: Ellendrzési pontok

1) Rogzitések
Korméany 2) Markolatok

3) Tengelyek




1) A kormany és a fékkarok szabadon

mozognak
Fékek

2) Mikodo fék

3) Nincs olajfolyas

1) Helyes nyomas
Gumik

2) Nincs repedés az abroncson
Uzemanyag Elegendd a tervezett Utra?
Vilagitas Minden lampank vilagit?

Visszajelz6k

A visszajelz6k miikédnek?

Kdart

Mukodik?

Motorolaj szint

Megfelel6?

Géazbowden 1) szabadon mozog?
1) A bowden nem szorul?
Kuplung
2) Lagyan mikodik?
1) J6I miikodik?
hajtaslanc

2) Megfelel6 a kenés?

Vezetési jotanacsok

Motorinditas

Ellenérizze, hogy a benzincsap nyitva nyitott &llasban
legyen: “U” . Forditsa a gyujtaskapcsolot «(D”  allasba.
Amennyiben a sebességvalté Uresben van, ugy a miszerfal

Ures jelz6 lampéja zolden kell, hogy vilagitson.

FIGYELEM: Huzzuk be a kuplung kart és Ggy inditsunk,

hogy a valté Gresben legyen.

Motor inditdsa a motor hideg &llapotaban:

Tegyik max. allasba a szivatét és inditsuk el a motort az
onindit6 segitségével. Figyeljuk a motor jarasat, és a

melegedéssel ardnyosan fokozatosan toljuk vissza a szivatét.

Motor inditdsa a motor meleg allapotaban:

Az inditashoz nem kell szivat6t hasznalni, elég az 6nindité

megnyomasa mellett a gazkart 1/8-1/4 aranyban hazni.



FIGYELEM: Ne jarassuk a motort zart térben, és ne

hagyjuk magara, ha jar a motor.

FIGYELEM: Ne porgessiuk a motort terheletlendl, &llé

helyzetben magas fordulaton, ill. ha tal forro, ill. ha
szerelés alatt all.
FIGYELEM: Ne oninditbzzunk 3  masodpercnél

hosszabban az onindité és az akkumulator megévasa

érdekében!

Kozvetlen indulas

Huzzuk be a kuplungot és kapcsoljunk 1. fokozatba.
Finoman kezdjik el hazni a gazkart, mikdzben a kuplungkart
lassan engedjik ki, hogy a motor elinduljon. A gazadas

mértékétdl fliggéen a motor gyorsulni fog.
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FIGYELEM: Indulas el6tt allitsuk vissza az oldaltamaszt

alaphelyzetbe!

A sebességvaltoé hasznalata:

A sebességvaltd teszi lehetévé, hogy a motor mindig
optimalis  fordulatszamon dolgozzon a menetsebesség
aranyaban. A megfelel6 fokozatot a vezeté tudja kivalasztani. A
sebességeket a megfelelé sorrendben kapcsoljuk, és ne

csusztassuk hosszan a kuplungot.

Vezetés lejton és emelkedon:

Ha meredek emelkedére hajtunk fol, a lendulet lehet, hogy
kevés lesz. .Ezért, hogy a motorer§ elég legyen idében
kapcsoljunk alacsonyabb fokozatba. Kapcsoljunk gyorsan,
hogy ne csokkenjen a lendiletunk.

Lejton lefelé haladva valasszuk ugyanazt a fokozatot, amivel
folfelé tudnank hajtani. igy a motorfékkel tudjuk az tizemi féket
kimélni, hogy az nehogy tilmelegedjen. Viszont vigyazzunk,

hogy a motor nehogy talp6rogjon.



Ledllas és parkolas

Fékezéskor engedje vissza a gazmarkolatot alaphelyzetbe
és hasznalja egyszerre mind az els6 mind a hatsé féket. Még
megallas el6tt huzzuk be a kuplungkart és tegyik a
sebességvaltét Uresbe, majd ellendrizziik, hogy a miszerfalon

1évé z06ld Uresjarati kontroll lampa felgyulladt-e.

FIGYELEM: Kevésbé gyakorlott vezet6 mindig tartson
hosszabb féktavolsagot. A féktavolsag fligg a jarmi

sulyatol, a sebességétdl és az utburkolat minéségétdl.

FIGYELEM: A fékeket nagyon el8vigyazatosan

hasznaljuk, mert hirtelen fékezés kicsuszashoz, ill.

balesethez vezethet. Kilonésen nedves Utfellleten

vezessink 6vatosan.

Megallast kdvetéen forditsa a gyujtaskapcsolét “fg allasba,

hogy a motor lealljon és vegye ki a kulcsot a kapcsolébdl.
A motorkerékpart csak szilard talajon éllitsa sztenderre. Ha

oldalsztenderre allitia, mindig kapcsolja 1-es sebességi
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fokozatba a valt6t, hogy a motor nehogy elgurulhasson. Ilyen
esetben viszont inditaskor mindig gy6z6djon meg rola, hogy
inditas el6tt Uresbe tette-e a sebességvaltot.

Ha le akarja zarni a motort, haszndlja a kormanyzarat a

biztonsag érdekében.

Ellenorzés és karbantartas

A kovetkez6 tablazat mutatia a rendszeres és megtett
tavolsagtdl fliggd karbantartasokat. Kérjuk, vegye figyelembe a
tdblazat ajanlasait. Bizonyos fontos részeket legjobb, ha

gyakorlott szakember ellendriz.

FIGYELEM: A motor életében és a megfeleld

karbantartashoz nélkilézhetetlen az els6 1000 km-es
alapos atvizsgdalasi szerviz. Ezt kovetéen a tablazatban
jelolt  idépontokban  hajtsa

végre a  szlkséges

intézkedéseket.




KARBANTARTASI TABLAZAT:

| = Ellenérzés C = Tisztitas R = Csere A = Beallitas L = Kenés
Megtett km (1. megjegyzés) Napi
Tételek Megjegyzés
1.000 km 4.000 km 8.000 km 12.000 km atvizsgalas
1 Benzincsap szlir6je | | |
2 Kébelcsatlakozasok | | |
3 Hengerfej csavarok T T T T
4 Szelephézag | | | |
5 Lanc feszesség | | |
6 Gyertya | R |
7 Alapjérati fordulat 1.000 km-enként: | 2. megjegyzés
8 Leveg6sziird C ‘ C C |
9 Motorolaj R 5.000 km-enként: R
10 | Olajsziré R 5.000 km-enként: R
11 | Akkumulator 1.000 km-enként: |
12 | Guminyomas ‘ |
13 | Lancvezetd 1.000 km-enként: | |
14 | Fékrendszer T T ‘ T T
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Megtett km (1. megjegyzés) Napi
Tételek Megjegyzés
1.000 km | 4.000 km ‘ 8.000 km ‘ 12.000 km atvizsgalas
15 | Fékfolyadék 2 évente csere |
16 | Fékcsovek 2 évente csere
17 | Fékbetétek | | |
18 | Féklampa kapcsold | | | I
19 | Foncsor ellen6rzés | | |
20 | Kuplung szerkezet | | | | |
21 | Felfuggesztés / rug6zas | | | 2. megjegyzés
22 | Csavarok, anyak 5.000 km-enként: I, T |
23 | Kerekék abroncsok / felnik | | | ‘ | ‘ |

1. Megjegyzés: Amennyiben talhaladta a feltintetett kilométereket, Ugy a jov6ben is a tablazat szerinti idGintervallumok

betartasaval folytassa a szilkséges karbantartasi munkalatokat.

2. Megjegyzés: A levegbsziirét stiribben kell tisztitani, amennyiben a motorral gyakrabban kozlekedik saros, poros aton.
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Akkumulator

Kovesse a kovetkezd instrukciokat:

Tavolitsa el a gumidugét és toltse az elektrolit szintet
UPPER és LOWER kozé. Fél érat hagyja allni, mig a kémiai
folyamatok befejez6dnek.

A toltére helyesen és megfeleld polaritassal rogzitse a tolté
sarukat.

Nem zart akkumulatorok esetében folyamatosan ellenérizze
az elektrolit szintet és tartsa kozel a folsé nivohoz. Gyakori
inditasok és lassi menet esetén gyakrabban ellenérizze az

akkumulator allapotat.

FIGYELEM: Ha az elektrolit szint alacsony, az az

akkumulatorban  gyengébb teljesitményét, ill.  belsé

szulfatosodast okozhat, amely id6 elétti tonkremenetelhez

vezethet.

Utantoltésre csak desztillalt vizet hasznaljon. Ne vezesse a
szell6z6 csovet mas alkatrészekre, mert az korr6ziot okozhat.

Ne bontsa meg az akkumulatort. A bekétésnél figyelien a
polaritasra a piros vezeték = , + ", a fekete vezeték =, -". A
gyuUjtaskapcsolét mindig kapcsolja ki, ha az akkumulatort

ellendrzi vagy cseréli.

Az elektrolit ellenérzése:

Az akkumulator 1) a
motorkerékpar belsejében
taldlhaté. Tavolitsa el az
oldalburkolatot az elektrolit szint
ellenérzéséhez (2-3).

VIGYAZAT: Az  akkumulator

gazai robbanasveszélyesek, bdrrel érintkezve, vagy szembe
kerllve sulyos sériilést okozhatnak.

Az akkumulatorsav mérgezd tartsuk gyermekektél elzarva.

A fenti figyelmeztetésnek

megfeleléen  banjon az
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akkumulatorral. Amennyiben utan kell télteni, Ugy azt az
elektrolit védédugojanak (4) eltavolitasaval teheti meg.
1. Kapcsolja ki a gyujtaskapcsolot
2 tavolitsa el az oldalburkolatot
3. tavolitsa el az anyat és az akku fedelet
4 kosse le a vezetékeket
vegye ki az akkumulatort

Az Uzembe helyezést forditott sorrendben végezze!

Gyujtégyertya

L('.'. 6-0. T

Az els6 1.000 kilométer megtétele utan, majd

ezt kovetéen minden 4.000 kilométer utan
tisztitsuk meg a gyertyat a lerak6dasoktdl egy
réz kefével, majd allitsuk be a gyertyahézagot.
hézagméré segitségével 0,6 mm — 0,7 mm-re.
A gyertyat 8000 km —ként cseréljuk.

A gyertya tipusa.:

DRSEA
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FIGYELEM: Ne hlzzuk meg a gyertyat tll er6sen, mert a

menet megszakadhat a hengerfejben.

Az olajcsere és olajszint

Ellenérizze a motorolaj
szintet, miel6tt beinditana.
Vizszintes talajon a
motorolajnak a nivopéalca

szerinti jelolés fels6-, és
als6 szintie kozott kell

lennie. Ha a motorolaj
szintje lecsokkenne az
alsé nivoig, akkor toltsik fel kozép szintig. Ne toltsik tal, mert a
tomitések és a szimeringek tulterhelédnek.



Karburator

A j6 motorteljesitmény alapja.
Ne éllitgassa a karburatort, ha jol
mikaodik. Ellen&rizze az
alapjaratot és a gazbowden

szabad mozgasat.

Az alapjérat bedllitasa

A motornak tizem-melegnek kell lennie. Pontosan allitsuk be
az alapjaratot.
1. A motor figg&legesen alljon.
2. Melegitse be a motort.
3. Az alapjarat-allitécsavarral allitsa be a fordulatszamot:
1400 + 100 fordulat/perc kézott legyen.

Fékrendszer:

Az RKS tipusi motorkerékpar el6l tarcsafékkel, hatul
dobfékkel van szerelve. Az RKV tipusi motorkerékpar pedig
elél-hatul tarcsafékkel van szerelve.

A helyes miikodés a biztonsagos motorozas alapfeltétele . A
fékek rendszeres ellenérzését bizza szakszervizre.

FIGYELEM: Ha fékrendszer javitdsra szorul, vagy a
fékbetéteket kell cserélni, akkor azt bizza szakszervizre,
akik
rendelkeznek. Szervizeink tudjdk a legpontosabban és

megfeleld  felszereléssel és  szaktudassal

leginkabb kornyezetbarat médon a fékeket javitani.

FIGYELEM: A tarcsafék-rendszer nagy hidraulikus

nyomason mikddik. Fontos, hogy a karbantartasi

tablazatnak megfelel6en végeztesse el az ellenérzéseket.

Fékfolyadék:

A fékolaj szintjét az els¢ foéfékhenger kémlel6 ablakan
ellendrizheti, illetve az RKV modellnél a hatso fékolaj tartaly
oldalan. Ha fékbetétek kopnak, a fékolaj szint cstkkeni fog a
tartalyban, ami egy természetes jelenség. A fékek ellenérzése
az altalanos atvizsgalas legfontosabb része.
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FIGYELEM: Csak DOT4 (esetleg DOT3) tipusi
fékfolyadékot hasznéljon. Ne t6ltson méar kordbban nyitott
flakonbél fékolajat, mert az paraval telit6dhetett és a

fékalkatrészekben korr6ziét okozhat, valamint erds
fékezésnél folgazosodhat, igy a fékhatast erésen
lecsokkentheti.

Fékbetétek

@ Ha a fékbetét
kopéasa elérte a
fékbetéten talalhaté
minimum  jelzést,

akkor feltétlentl

cseréltesse ki.

Napi ellenérzések

(1) Ellenérizze minden elindulasnal, hogy nincs-e fékolaj
folyas.

(2) Ellendrizze a fékcsoveket, hogy nem sériltek-e.

(3) Tartsa bekapcsolva a biztonsagi rugét a fékeken.

(4) Ellendrizze a fékbetétek kopottsagat a tarcsaféken.
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FIGYELEM: Fékbetét csere utan vegye figyelembe, hogy
amig az Uj betétek be ne kopnak, addig nem lesz a fék

olyan hatékony, mint korabban volt.

Dobfék (RKS modellnél)

A hatso fék beallitasa a fékrudazat utanallitasaval torténik. A

fékbetétek kopottsaganak mértékében roviditeni, vagy
hosszabbitani kell a rudazaton.
Mivel a kopas szabad szemmel nem lathatd, ezért a

kovetkezdket tegye:

(1) Ellenérizze, hogy a fékrendszer megfelel6en miikodik-e.
(2) Haarendszer j6, akkor ellenérizze a kopasjelz6 allasat.
(3) Ha akopasijelzé elérte a megengedett hatarértéket, akkor

vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, és jelentkezzen be

fékpofa cserére.



Kuplung beéllitasa

A kuplungkar holtjatéka |

10 4 0-um

10-20 mm lehet a kar

végén mérve.

A kuplung bedllitasa a kdvetkezd:

1. Lazitsa meg az anyat @.

2. Allitsa be a holtjatékot a
kells mértékre @-@®. Ugy
allitsa be a kuplung-kart,
hogy azt vezetés kozben
kényelmesen elérje.

3. Ismételten hizza meg az
anyat @

Meghajtélanc

kenéstdl

rendszeres

A meghajtolanc élettartama a

nagymértékben fligg. A gondozads hianya idGel6tti

elhasznalédashoz vezet. Fokozott igénybevétel esetén még

tébb gondot forditsunk a

karbantartasra.

Minden 1000 km utan o

ellenérizze le, illetve 1 Omro—2 Omm

amennyiben szilkséges dllitson utana a lancfeszességnek.

behajlas 10-20 mm koz6tt kell, hogy legyen.

FIGYELEM: A fenti bedllitds biztosita a maximum
idGintervallum elérhet6ségét az egyes utanallitasok kozott.
Minden elindulas el6tt ellenérizzik a feszességet

szemrevételezéssel. Tl laza lanc balesetet okozhat.

Alancfeszességet a kdvetkezd lépesek szerint allitsa be:

(1) Allitsa sztenderre a motort

(2) Lazitsa meg a hatso
tengelyanyat: @.
(3) Lazitsa meg a zaréanyat: @.

(4) Az allitd anyaval: @ lazitsa

vagy feszitse a lancot a kellé
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mértékig. Mindemellett figyeljen arra, hogy a kerék a

motor hossztengelyéhez képest parhuzamos maradjon.

FIGYELEM: Ha lancot cserél célszer( a lanckereket is

cserélni.

A kovetkezOket ellenérizze a lancon minden egyes

szemleperiédusnal:

1. Laza csapszeg

2. Sériltlancszem

3.  Szaraz, rozsdas lanc

4.  Csavarodott lanc

5.  Barmely jelentésebb sériilés

6. Tullazalanc
Abban az esetben, ha barmely fentiekben emlitett problémaval
talalkozik, akkor az a lanckerék sérilését is maga utan
vonhatja. Ezért a kdvetkezbket is ellendrizze le a lanckeréken:

1. Barmely jelentds sérlilés a lanckeréken

2. Sérilt vagy torott fogak

3. Alanckerék rogzitése nem megfelelé
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A lanc kenése

A motorkerékpar-felszerelési Uzletekben erre a célra kitliné
kenéanyagokat lehet vasarolni. De akar a motorolaj hasznéalata

is megfelel, ha nem is annyira tokéletes.
Levegdsziiré karbantartasa

Rendszeresen tisztitsa a leveg&szirét, kilonésen ha poros
helyen jar: llyenkor ne a gyari el6irast vegye alapul, hanem

annal gyakrabban végezze el a tisztitast.

A levegdsziird tisztitasanak folyamata:

1. Tavolitsa el a légsz(iré
fedelét.

2. Lazitsa meg a csavarokat @,
majd tavolitsa el a fedelet @.

Vegye ki a betétet.

3. Tisztitsuk meg és hagyjuk
megszaradni.

4. Avisszaszerelés forditott sorrendben torténik.



Biztositék csere

Kérjlk, figyelmesen nézze meg a cserélendd biztositékot,
és ugyanolyanra cserélje, mint amilyen az eredeti volt. A f6
aramkorhoz szikséges biztositék 15A. Ha tdl gyakran ég ki a
biztositék vizsgaltassa meg a jarmi elektromos rendszerét

szakszervizben.

Indexizz6 csere:

. Tavolitsa el az indexburat.

. Forditsa el az izzét 90-fokkal, hogy ki tudja azt emelni.

1

2

3. Helyezze be az Uj izz6t.

4. Csak azonos teljesitményt hasznaljon
5

. Visszaszerelés forditott sorrendben torténik.

VIGYAZAT: Nem szabvanyos biztositék hasznélata a

jarm{ leégését okozhatja.

FIGYELEM: Ha izz6t cserél, csak azonos teljesitményit
hasznéljon, kilénben az elektromos rendszer karosodhat.

FIGYELEM: Biztositékcsere el6tt aramtalanitsa motorjat.

Helyezze a gyuijtaskapcsolét X" allasba.

Fényszo6ro izzé csere

1. Tavolitsuk el a barat, hogy az izzéfoglalathoz férjunk.

2. Emeljik ki az izzét és azonos teljesitményivel

helyettesitsiik. 1zzécsere utan ellenérizzik a fényszéro

beallitasat.

Gumiabroncsok

A megfeleléen beallitott guminyomas kell6 stabilitast és
hosszl élettartamot biztosit a motorkerékparnak és a guminak.

Ellendrizze rendszeresen és sziikség esetén allitsa be.

FIGYELEM: A guminyomast hideg Aallapotban

ellendrizze.
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Idealis gumiabroncsnyomasok:

Elsé gumi: 190+10 kpa

210+10 kpa X O X

ONoNaY

Sem a tdl keményre fljt, sem a tdl lapos gumi nem megfeleld.

Hatsé gumi

FIGYELEM: Ne prébélja hazilag javitani a gumiabroncsot,
mert a helytelen javitas balesetet okozhat.

A helytelen sérilést  okozhat a

gumiabroncson, amely balesethez, valamint a stabilitas

guminyomas

romlasahoz vezethet.

Ha a gumiabroncs mintazatanak profiimélysége eléri az els6é
keréken az 1,6 mm-t, vagy a hatsé keréken a 2,0 mm-t,

azonnal cseréltesse le 6ket.
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Kenési pontok

A megfeleld kenések hosszUtavra biztosithatjagk a jarmi
biztonsagos és kifogastalan miikodését. A kenést, olajozast a

kovetkezd instrukciok alapjan végezze:

O = Olajozéas

K = Kenbzsir hasznalata

Hatso6 fékpedal tengely
Kilométer spirdl

Kilométer spiral meghajté
Oldalsztender csap és rugé
Kozépsztender tengely és csap
Hatso fékkulcs és fékkulcs kar
Géazmarkolat

Els6 féktengely

© ® N O ®DNPE
OXO0OXXXXO0O =R

Kuplungkar

FIGYELEM: A csillaggal megjeldlt miveleteket bizza
szakszervizre.




Tarolasi tanacsok

Huzamosabb id6n at torténd tarolas

Amennyiben hosszabb ideig készul Gzemen kivul tarolni a

motorkerékpart (azaz legalabb 1 hoénapon keresztill), ugy a

FIGYELEM: Ha a motort forgatjuk, a gyujtast vegyik le,

azaz tegyilk a gyujtaskapcsolot ,,®" allasba, kilénben a

gyertya erés aramitést okozhat.

FIGYELEM: Az {(zemanyag nagyon gyulékony. Ne
dohanyozzon, illetve ne legyen kalyha vagy egyéb héforras

kovetkez6ket javasoljuk el6tte:

Engedje le a maradék Uzemanyagot az
izemanyagtartalybdl és karburatorbdl. Fujjon korrozio

gatlot az tzemanyagtankba, majd zarja le.

FIGYELEM: A karburatorb6l val6 maradék lzemanyag
eltavolitasa elengedhetetlen

jarmive tobb mint 1 hdnapon keresztiil izemen kivil lesz.

fontossagu, amennyiben

Vegye ki a gyertyat és toltsiink (15-20 cm®) tiszta benzint
a hengerbe. A berGgdkarral néhanyszor forgassuk meg
a fétengelyt, és gy6zddjink meg réla, hogy a benzint
eljuttattuk a motor minden részébe miel6tt a gyertyat

visszacsavarnank.

kozelében szerelés kozben.
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Vegye ki az akkumulator. Az akkumulator tarolasa
széraz, nem tul meleg helyen (szobah&mérsékleten)
torténjék, és ne feledkezzen el az elektrolit szint
ellenérzésérdl, illetve a rendszeres utantoltésérol.
Tisztitsa le és szaritsa meg a motorkerékpart.

Allitsa be a megfelel6 guminyomast.

Takarja le a motort (de ne hasznaljon foliat). Olyan
helyen tarolja a jarmvet, ahol kicsi a h6ingadozas és a

paratartalom, valamint nem éri kdzvetlen napsugarzas.



Térolas utani tanacsok

1. Vegye le a ponyvat a motorrol, és cseréljen motorolajat,
amennyiben a motorkerékpar tobb mint 4 honapot allt.

2.  Ellenérizze le az akkumulatort és sziikség esetén toltse
fel.

3. Tavolitsa el az izemanyagtankbdl a korrézidgatlot, majd
tankolja meg.

4. Hosszabb allas utan 6vatosan kezdje el a motozast.
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Technikai adatok (RKS)

Méret és suly:

HOSSZ .. 2040 mm
Szélesség. ....780 mm
MAGASSAG . vevveereenteeiee sttt 1050 mm
TeNGEIYEAV ... 1270 mm
TOMEQG eeveeiieee ittt 117 kg
Motor:

Modell........ccooeevniirenne.

Motortipus

FUrat/loKet .........ccooveeieenieiieie e

TEMOGAL ...t

Névleges térfogat ..

Max. teliesitmény ........cccccevvevieiiennnnne 8,2 kW/ 9000 ford./perc
Max. NyOmMaték.........coceevvveeniieenniineanns 9,2 Nm/ 7500 ford./perc
GYUjtas .....ccoenee.

Kompresszié arany .
INAIEAS. .. Onindité
KUPIUNG ettt szaraz, multi
AV 1 (o T mechanikus, 5 fokozatl
Vaz:

EISO teleSZKOP ......vvvvvvviiiiiiieiiie e hidraulikus
HAtSOteleSZKOP .....cvvevviiieeec e hidraulikus és gazos

Elektromos rendszer:

AKKUMUIALOT «.eeiiie e 12V 6Ah
Generator . .... 3 fazist
Fényszoré izz6 ...... 12V 35/35W
Hatsolampa/féklampa..........ccccvviieiiiiiiiiieciee e 12V LED
INEX. 1ttt 12viow

MUszerfal.VIIAGItAS ....ccoovveivieiieiiece e 12V 2w
Uresjelzd
TAVOISAQGi FENYSZOIO.....c.eeiiviiiiieiceeeeeeeee 12V 2w
Index ViSszajelzd............cccoovvviiiiiiiiicc 12V3.3W
KU 12V 3A
Tarcsafék
............................................................................ Dob fék
90/90-17
HALSO .o 110/80-17
Kapacités:
Uzemanyagtank........... 161+ 0,5 | beleértve a tartalék 3,0 litert
MOtOrolaj.......c.eveevvveeiiiiieniiee e

Végsebesség..
Emelkedé kapacitas..

. 20°-nél nem nagyobb

FEKLAVOISAQG ..o <8 m (30 km/6ra)
FOQYASZLAS ...oveevieeeiieiieciece e <2,7 liter/100 km
UZEMANYAG........cooiietieieiee e E95
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Technikai adatok (RKV)

Méret és suly:

HOSSZ .. 2060 mm
Szélesség. ....760 mm
MAGASSAG .- vvevreenreetee sttt 1140 mm
TeNGEIYEAV ... 1350 mm
TOMEQ eeveeitee ettt 120 kg
Motor:

Modell........cccceevviirenne.

Motortipus

FUrat/loKet .........ccoeveereeiiiieeec e

TEMOGAL ....ve i

Névleges térfogat ..

Max. teliesitmény ........cccccevvevieiiennnnne 8,2 kW/ 9000 ford./perc
Max. NyOmMaték.........coceevvveeniieenniineanns 9,2 Nm/ 7500 ford./perc
GYUjtas .....cceenee.

Kompresszié arany .
INAIEAS. ... Onindité
KUPIUNG et szaraz, multi
AV 1 (o T mechanikus, 5 fokozatl
Vaz:

EISO teleSZKOP .....vvvevvviieiiiieeiiie e hidraulikus
HAtSOteleSZKOP .....cvvevviiieicsc e hidraulikus és gazos

Elektromos rendszer:

AKKUMUIALOT «.eeeiiieciie e 12V 6Ah
Generator . .... 3 fazist
Fényszoré izz6 ...... 12V 35/35W
Hatsolampa/féklampa..........ccoceevivieiiiiiiiieciee e 12V LED
INEX. 1ttt 12viow
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Miszerfal.vilagitas ... 12v 2w

Uresjelzé

TAVOISAQGi FENYSZOTO.....c.eeiiiiiiiiiiieieee e 12V 2w

Index visszajelzd............ccooviiiiiiiiii 12V3.3W

KU ot 12v 3A
Tarcsafék
Tarcsafék
100/80-17

HALSO ..o 130/70-17

Kapacités:

Uzemanyagtank........... 171+ 0,5 | beleértve a tartalék 3,2 litert

MOtOrolaj.......ccvvevvveeiiiiieiiiee e

Végsebesség..
Emelkedé kapacitas..

. 20°-nél nem nagyobb

FEKLAVOISAQ ..o <7 m (30 km/éra)
FOQYASZLAS ..eovveevieeeieeiiesee e <2,9 liter/100 km
UZEMANYAG........cooiietiiieiee ettt E95



Elektromos halézat
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